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Curtainsider för kapellsida

SAFETY ON THE ROAD
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Vårt huvudkontor och tillverkning finns i LIDKÖPING, Sverige.  
Vi är etablerade i Europa och Asien via vårt nätverk av  
återförsäljare och exporterar över 95%. 

Med oss som leverantör kan du vara säker på att du gör en trygg 
affär. Du får säkra leveranser, hållbara lösningar och högkvalitati-
va produkterr. 
Vår teknikerfarenhet ger kunden möjlighet att få kundanpassade 
produkter. Vår styrka är att vi har all tillverkning i huset, från 
råmaterial till färdig produkt. 

Kinnegrips produkter tillverkas med största omsorg gällande 
produkt och miljö. För att säkerställa att vi erbjuder våra kunder 
produkter av högsta kvalitet och prestanda använder vi de mest 
effektiva tillverkningsmetoderna. Kinnegrip är ISO certifierade 
enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. 

Kinnegrip är ett svenskt företag som utvecklar, 
marknadsför, tillverkar och levererar låssystem för 
läm- och kapellsidor till lastfordon och är ett av de 
ledande företagen i branschen med lång erfarenhet 
och tradition från branschen sedan 1966.

F Ö R E TA G E T

K stolpar
Lämlås för tunga lastfordon.

T50 
Lämlås för lätta lastfordon.

C10 stolpar
Stolpar för Curtainsider.

Våra lösningar
Kinnegrip erbjuder flera lösningar av låssystem för lastfordon inom 
3 produktfamiljer i stål, aluminium och varmförzinkat material för 
lätta och tunga lastfordon:

Kinnegrip

K

T

C
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Kinnegrips produkter bidrar till en 
säker transport på våra vägar.
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C10 Curtainsider
C10 används för påbyggnader med hel kapellsida. 
Systemet används som standardlösning på flertalet 
etablerade lastfordon och är på dom testat  
enligt EN12642.

K I N N E G R I P

C10 erbjuder en mängd flexibla lösningar. Som tillbehör finns bl.a. 
fasta, teleskopiska och fjädrande toppar, samt vagnar vilket ger ett 
heltäckande program. Stolpfästen med låg bygghöjd finns i  
svetsbart och skruvbart utförande. Stolpen är tillverkad i ett 
höghållfast låglegerat (HSLA) stål. C10 kan enkelt anpassas efter 
individuella kundönskemål.

	 Enhandsmanövrering

	 Flexibel med många 
	 kombinationsmöjligheter.

	 Enkel förflyttning av stolpen 
	 i sidled genom vagnens 
	 konstruktion.

	 Kombinationsmöjligheter 
	 möjliggör ändring av stolphöjd.

	 Fästet möjliggör kantlinor med 
	 låg bygghöjd.



K I N N E G R I P  C 1 0      5

Bild
kommer från Anki

Bild
kommer från Anki

Funktionalitet
C10 monteras till önskad höjd.
Vagnen sitter i övre delen av stolpens topprofil och 
löper i takprofilen. Fästet svetsas fast eller skruvas 
fast på kantlinan. C10 monteras med fast, teleskop-
erande eller fjädrande topp. När stolpen är utrustad 
med fjädrande topp upplevs stolpen viktlös vid 
hanteringen.

Vagnen möjliggör enkel förflyttning av stolpen  
i sidled. Stolplängden kan ändras från markplan 
genom en inbyggd justerbar stege.

Design och säkerhet
Enhandsmanövrering med inbyggd säkerhetsspärr 
ger ett enkelt och säkert handhavande. Ändring av 
stolphöjd genom olika funktioner och tillbehör. 
 
Fjäderpaketet möjliggör höjning av tak utan att 
frigöra stolpen och ger en känsla av viktlös hanter-
ing. Fästet möjliggör kantlinor med låg bygghöjd.



6        K I N N E G R I P  C 1 0

C10 är en flexibel stolpe med många kombinationsmöjligheter

Flexibilitet
C 1 0  C U R TA I N S I D E R

C10
Flera längder, med 
eller utan brädhållare.

Topprofil
Toppar finns i flera varianter, med eller utan offset. 
Genom att använda en topp kan man justera  
längden på stolpen i steg om 25 mm. 
I kombination med stolptoppsfäste eller fjäderpaket 
kan justeringen göras i 5 mm steg.

Stege med nyckel
Höjdjustering från marknivå med 150 mm i steg om 50 mm. 
Används med fjäderpaket i kombination med lock.

Vagn
Vagn finns i flera varianter.
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Stolptoppsfäste
Stolptoppsfäste används med 
fast topp med en justerings- 
möjlighet på 5 mm steg. 

Brädhållare
Kan placeras i olika nivåer
enligt kundanpassning.

Fjäderpaket
Fjäderpaket finns med eller  
utan lock och ger en känsla av 
viktlös hantering av stolpen.
Fjäderpaket med lock, används i 
kombination med stege och 
möjliggör justering om 150 mm  
från marknivå.Fjäderpaket med lock
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Curtainside översikt
C 1 0  C U R TA I N S I D E RC 1 0  C U R TA I N S I D E R
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Funktionalitet och säkerhet
C 1 0  C U R TA I N S I D E R

Justering från marknivå
Höjdjustering med nyckel från marknivå med 150 mm i steg om 50 mm.
Används med fjäderpaket i kombination med lock.

Nyckel
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Fast justering med topprofil
Vid användning av topprofil möjliggörs 
justering av stolpens längd i steg om 25 mm. 



12        K I N N E G R I P  C 1 0

260

120

72

25,6

35 3

101101
40

120

368

LL

300

390

824171

827171

824181

827181

Toppvy

ART.NR BENÄMNING BRÄDHÅLLARE VIKT LÄNGD

824181 C10 Curtainsider 2400 med brädhållare 3 st 450 mm 22,00 kg 2400 mm

827181 C10 Curtainsider 2700 med brädhållare 4 st 450 mm 25,00 kg 2700 mm

824171 C10 Curtainsider 2400 för nitade brädhållare 22,00 kg 2400 mm

827171 C10 Curtainsider 2700 för nitade brädhållare 25,00 kg 2700 mm

824101 C10 Curtainsider 2400 utan brädhållare 22,00 kg 2400 mm

824101 C10 Curtainsider 2800 utan brädhållare 26,00 kg 2800 mm

Kundanpassning på begäran.

C 1 0  C U R TA I N S I D E R

Produktdata

C 1 0  C U R TA I N S I D E R
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433

L

L

188

Med vagn och topprofil ökar stolpens 
totallängd med lägst 188 mm till högst 
433 mm
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018536-01

018500-07 018600

072132

ART.NR BENÄMNING

018500-07 C10 Stolpfäste skruvbart Fe/ZnFe8/P5/T2

018600   C10 Stolpfäste svetsbart

ART.NR BENÄMNING

018536-01 C10 Nyckel

072132 Skruv M8x16

018273-04 C10 Mutter

C 1 0  C U R TA I N S I D E R

Tillbehör
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018380-01018300-01 018480-01

018430H-01 018430V-01 018431H-01 018431V-01

ART.NR BENÄMNING

018300-01 C10 Vagn

018380-01 C10 Vagn förstärkt

018480-01 C10 Vagn (offset med stopp)

ART.NR BENÄMNING

018430H-01 C10 brädhållare 120/90 26.5 Höger nitad målad

018430V-01 C10 brädhållare 120/90 26.5 Vänster nitad målad

018431H-01 C10 brädhållare nedre 390/360 26.5 Höger nitad målad

018431V-01 C10 brädhållare nedre 390/360 26.5 Vänster nitad målad
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018445-01 018324-01 018435-01018494-01 018588-01 018638-01

ART.NR BENÄMNING

018445-01 C10 Topprofil 900 mm, max 450 mm i kombination med fjäderpaket

018494-01 C10 Topprofil 1050 mm, max 600 mm i kombination med fjäderpaket

018324-01 C10 Topprofil offset 900 mm

018435-01 C10 Topprofil nitad 900 mm, max 450 mm i kombination med fjäderpaket

018588-01 C10 Topprofil  nitad 1050 mm, max 600 mm i kombination med fjäderpaket

018638-01 C10 Topprofil offset nitad 900 mm

C 1 0  C U R TA I N S I D E R
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018465-01 018392-01018491-01 018450-01

ART.NR BENÄMNING LÄNGD

018465-01 C10 Fjäderpaket 450 mm Elastisk topp 450 mm

018491-01 C10 Fjäderpaket 600 mm Elastisk topp 600 mm

018450-01 C10 Stolptoppsfäste med låsbricka

018392-01 C10 Låsbricka för stolptoppfäste i steg om 5 mm
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C 1 0  C U R TA I N S I D E R



K I N N E G R I P  C 1 0      19

Produktfamilj 

C10 Curtainsiderstolpe

Hållfasthet/Certifikat

Certifierat enligt EN 12642 - DEKRA.

Användningsområde

Stolpe för påbyggnader med hel kapellsida.

Kvalitet 

Kinnegrip är certifierade enligt 

ISO 9001:2015 

ISO 14000:2015

Material

Stål (HSLA) ett varmvalsat, höghållfast låglegerat material som har 

jämn kvalitet och utmärkta bearbetningsegenskaper.

Underhåll 

Vi rekommenderar tvålprodukter med ett pH på 6-8 vid rengöring 

(använd ej produkter som innehåller klor) Efter rengöring ska ytor 

sköljas med vatten. Mekanism/rörliga delar bör smörjas regelbun-

det.

Ytbehandling

Produkten finns tillgängligt i ED-lackerat utförande, elektrodopplac-

kering vilken ger bra inträngning i hålrum samt jämna skikt och hög 

finish. För att erhålla ett optimalt korrosionsskydd ska ED-lackering 

alltid förstärkas med efterföljande pulverlackering.

Miljöpåverkan/Återvinning

Kinnegrip AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det innebär att 

vi har kontroll på våra rutiner, bedriver ett aktivt miljöarbete och 

ständigt strävar efter att minimera vår miljöpåverkan.

Kinnegrips produkter tillverkas av stål samt aluminium vilket  

innebär att de kan återvinnas till fullo.

Naturligtvis väljer vi material med utgångspunkt från IMDS*,

ett system som gör att vi uppfyller internationella standarder, lagar 

och förordningar.

*IMDS (International Material Data System) är bilindustrins materialdatasystem och har blivit en global standard som används av nästan alla globala 
OEM-tillverkare. I IMDS samlas alla material som används för bilproduktion, underhåll, analys och arkivering. Genom att använda IMDS är det möjligt 
att uppfylla de skyldigheter som ställs på bilfabrikanter, och därmed på deras leverantörer, enligt nationella och internationella standarder, lagar och 
förordningar.

Material
C 1 0  C U R TA I N S I D E R
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Kinnegrip AB, Sverige
Box 2164 SE-531 02 Lidköping 

Besöksadress:
Lindhagsgatan 6-8 SE-531 40 Lidköping

Telefon: +46 510 890 00 
E-post: info@kinnegrip.se
www.kinnegrip.se

BELGIEN
ALMET 
www.almet-benelux.eu

DANMARK
A/S BEVOLA  
www.bevola.com 

ESTLAND
TMT. MALINEN BALTIC OÜ 
www.tmt.fi/cms/en/tmt-baltic-oü

FINLAND 
MOTORAL OY  
www.motoral.fi

TMT MALINEN OY 
www.tmt.fi

FRANKRIKE
POMMIER S.A.S  
www.pommier.eu 

ITALIEN
EFFE CAR 
www.effecarsnc.it

PADOVANI RICAMBI S.r.l. 
www.padovaniricambi.it

PORFIRI SNC 
www.porfiri.eu

SIRA S.r.l 
www.sirasrl.it/

LETTLAND
TMT. MALINEN BALTIC OÜ 
www.tmt.fi/cms/en/tmt-baltic-oü

LITAUEN
TMT. MALINEN BALTIC OÜ  
LEHMJA KÜLA 
www.tmt.fi/cms/en/tmt-baltic-oü

NEDERLÄNDERNA
ALMET 
www.almet-benelux.eu

NORGE 
MOREK A/S 
www.morek.no 

HYDAL TRANSPORTSYSTEMER A/S 
www.hytrans.no

POLEN
POMMIER POLSKA SP Z O.O  
www.pommier.pl 

SUER POLSKA SP. Z O.O. 
www.suer.pl

RUMÄNIEN
TRANS-TECHNIK SPOL. S R.O. 
www.trans-technik.ro

RYSSLAND
TMT MALINEN OY 
www.tmt.fi

SCHWEIZ
PWP SA 
www.pwp-sa.ch 

SLOVAKIEN
ALU-SV S.R.O.  
www.alu-sv.cz 

SLOVENIEN
TRAIDING D.O.O. 
www.traiding.si

SPANIEN
A. AUXILIAR CARROCERA 
www.auxiliarcarrocera.com

POMMIER 
www.pommier.es

STORBRITANNIEN
POMMIER FURGOCAR UK LTD 
www.pommier.eu

SVERIGE 
EUROPART 
www.europart.se

SLÄPIS 
www.slapis.se

SYDKOREA 
KOMAT 
kiyoungkim@komat.com

TJECKOSLOVAKIEN 
ALU.SV 
www.alu-sv.cz

TYSKLAND 
HOFMEISTER 
www.hofmei.de

TITGEMEYER 
www.titgemeyer.de

SUER 
www.suer.de

UNGERN 
ITAL ACCESSORI  
www.ital-accessori.sk

ÖSTERRIKE 
AMARI METALS 
www.amari.at


