
SAFETY ON THE ROAD

T50 Lämlås
För lätta lastfordon
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Vårt huvudkontor och tillverkning finns i LIDKÖPING, Sverige.  
Vi är etablerade i Europa och Asien via vårt nätverk av  
återförsäljare och exporterar över 95%. 

Med oss som leverantör kan du vara säker på att du gör en trygg 
affär. Du får säkra leveranser och hållbara lösningar till rätt priser. 
Vår teknikerfarenhet ger kunden möjlighet att få kundanpassade 
produkter. Vår styrka är att vi har all tillverkning i huset, från 
råmaterial till färdig produkt. 

Kinnegrips produkter tillverkas med största omsorg gällande 
produkt och miljö. För att säkerställa att vi erbjuder våra kunder 
produkter av högsta kvalitet och prestanda använder vi de mest 
effektiva tillverkningsmetoderna. Kinnegrip är ISO certifierade 
enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. 

Kinnegrip
Kinnegrip är ett svenskt företag som utvecklar, 
marknadsför, tillverkar och levererar låssystem för 
läm- och kapellsidor till lastfordon och är ett av de 
ledande företagen i branschen med lång erfarenhet 
och tradition från branschen sedan 1966.

F Ö R E TA G E T

K stolpar
Lämlås för tunga lastfordon.

T50 
Lämlås för lätta lastfordon.

C10 stolpar
Stolpar för Curtainsider.

Våra lösningar
Kinnegrip erbjuder flera lösningar av låssystem för lastfordon inom 
3 produktfamiljer i stål, aluminium och varmförzinkat material för 
lätta och tunga lastfordon:
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Kinnegrips produkter bidrar till en 
säker transport på våra vägar.
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T50 Lämlås
T50 är ett modernt system för flakbyggnationer 
bestående av lämlås för lätta lastfordon. Systemet 
används som standardlösning på flertalet etablerade 
lastfordon och är på dom testat enligt EN12642.

K I N N E G R I P

T50 är en smart och smidig lösning för lätta lastfordon. För att  
tillgodose fordonsspecifika användningsområden finns T50 i olika 
lämhöjder från 300 mm. T50 är tillverkat i aluminium och ingående 
artiklar är tillverkade i rostfritt stål och glasfiberarmerad polyamid.

Detta ger låg vikt och god korrosionsbeständighet. Lämlåset mon-
teras direkt på lämmarna vilket skapar en öppen och lättåtkomlig 
lastyta med fokus på god funktionalitet, hög personsäkerhet och 
enkelt handhavande.

 Låg vikt och gott korrosionsskydd

 Integrerade lås och låsprofiler 
  i lämmarna

 Säkerhetsspärr förhindrar oavsiktligt  
 öppnande

 Låsmekanism utformad att minimera  
 utstickande delar i öppet läge

 Lämlåset monteras direkt på 
 lämmarna vilket skapar en öppen 
 och lättåtkomlig lastyta

 Flexibel stolpe för lätta lastfordon

 Enkelt handhavande

 Kundanpassat handtag med logotyp  
 (Vid större volymer)
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Öppen lastyta - sidstolpe och lås

Sidstolpen är monterad i kombination med 2 st T50 lås. Låsen är mon-
terade på lämmarna och kan fällas, sidstolpen kan lyftas av vilket skapar 
en helt öppen lastyta. Sidstolpen fungerar som en fördelare för att skapa 
separata lastytor. Mittstolpen kan också användas som kapellstöd.

Funktionalitet
T 5 0  L Ä M L Å S

Lås och låsprofil öppen

Öppen lastyta - Lås & låsprofil

Lämlåset är monterat direkt på lämmarna vilket ger 
en helt öppen lastyta då lämmarna är nedfällda.

Lås och låsprofil stängd

Sidstolpe och lås stängd
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Lastindikator

Låsprofilen är försedd med lastindikator vilket 
förhindrar oavsiktligt och riskabelt handhavande. 

En säkerhetsspärr sitter i låsets handtag och 
lastindikatorn i låsprofilen förhindrar att man kan 
öppna då det finns ett tryck mot lämmens insida.

Intelligent låsmekanism 

Låsmekanismen är utformad för att minimera 
utstickande delar i både stängt och öppet läge.

Handtaget är försett med en säkerhetsspärr 
som förhindrar oavsiktligt öppnande.

Design - Säkerhet

Stängt lås Öppet lås

Låsprofil med lastindikator

T 5 0  L Ä M L Å S
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ART.NR BENÄMNING LÄNGD VIKT

730005-KG T50 Lås 300 höger aluminium 300 mm 0,60 kg

730006 T50 Låsprofil 300 höger aluminium 300 mm 0,30 kg

730055-KG T50 Lås 300 vänster aluminium 300 mm 0,60 kg

730056 T50 Låsprofil 300 vänster aluminium 300 mm 0,30 kg

740005-KG T50 Lås 400 höger aluminium 400 mm 0,70 kg

740006 T50 Låsprofil 400 höger aluminium 400 mm 0,30 kg

740055-KG T50 Lås 400 vänster aluminium 400 mm 0,70 kg

740056 T50 Låsprofil 400 vänster aluminium 400 mm 0,30 kg

750005-KG T50 Lås 500 höger aluminium 500 mm 0,80 kg

750006 T50 Låsprofil 500 höger aluminium 500 mm 0,40 kg

750055-KG T50 Lås 500 vänster aluminium 500 mm 0,80 kg

750056 T50 Låsprofil 500 vänster aluminium 500 mm 0,40 kg

Kundanpassning enligt önskemål

Produktdata

T 5 0  L Ä M L Å S
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097505 097506 097507 097508

097528 097529

Tillbehör
ART.NR BENÄMNING

097505 T50 Lastindikator Höger för integrering i profil

097506 T50 Lastindikator Vänster för integrering i profil

097507 T50 Topplock Höger

097508 T50 Topplock Vänster

097528 Lastindikator utan lock höger T50

097529 Lastindikator utan lock vänster T50

T 5 0  L Ä M L Å S



10        K I N N E G R I P  T 5 0

Produktdata

T 5 0  S I D S T O L P E

ART.NR BENÄMNING

730022 T50 Sidstolpe  300 mm Aluminium 390 mm 1,26 kg

740022 T50 Sidstolpe  400 mm Aluminium 490 mm 1,49 kg

750022 T50 Sidstolpe  500 mm Aluminium 590 mm 1,70 kg

Kundanpassning enligt önskemål
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017650-02 017660-02 097653

097658 097659

Tillbehör

T 5 0  S I D S T O L P E

ART.NR BENÄMNING

017650-02 T50 SID Stolpfäste, kort skruv

017660-02 T50  SID stolpfäste, lång skruv

097653 T50 SID Topplock

097658 T50 SID Load indicator höger

097659 T50 SID Load indicator vänster
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Låsprofil vänster

T 5 0  L Ä M L Å S

Lås vänster

Placering på fordon

Placering på fordon

Toppvy

Toppvy

ART.NR

730056

740056

750056

ART.NR

730055-KG

740055-KG

750055-KG
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Top view
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87

400

ART.NR

730022

740022

750022

T 5 0  S I D S T O L P E

Sidstolpe

Toppvy

Placering på fordon
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Produktfamilj 

T50 Lämlås

Hållfasthet/Certifikat

Certifierade enligt EN 12642.

Användningsområde

Lås och låsprofil för lämhöjder från 300 mm. Låsning för lämmar, 

för lätta lastfordon.

Kvalitet 

Kinnegrip är certifierade enligt ISO 9001:2015 ISO 140001:2015 

Kvalitetssäkring enligt IATF och ISO

Material

Lämlåset är tillverkat i aluminium och ingående artiklar  

är tillverkade i rostfritt stål och glasfiberarmerad polyamid.

Underhåll 

Vi rekommenderar tvålprodukter med ett pH på 6-8 vid rengöring 

(använd ej produkter som innehåller klor). Efter rengöring ska 

ytor sköljas med vatten. Mekanism och rörliga delar bör smörjas 

regelbundet.

Ytbehandling

Materialet är anodiserat för att uppnå ett optimalt korrosionsskydd.

Miljöpåverkan/Återvinning

Kinnegrip AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det innebär att 

vi har kontroll på våra rutiner, bedriver ett aktivt miljöarbete och 

ständigt strävar efter att minimera vår miljöpåverkan.

Kinnegrips produkter tillverkas av stål samt aluminium vilket inne-

bär att de kan återvinnas till fullo.

Naturligtvis väljer vi material med utgångspunkt från IMDS*,

ett system som gör att vi uppfyller internationella standarder, lagar 

och förordningar.

*IMDS (International Material Data System) är bilindustrins materialdatasystem och har blivit en global standard som används av nästan alla globala 
OEM-tillverkare. I IMDS samlas alla material som används för bilproduktion, underhåll, analys och arkivering. Genom att använda IMDS är det möjligt 
att uppfylla de skyldigheter som ställs på bilfabrikanter, och därmed på deras leverantörer, enligt nationella och internationella standarder, lagar och 
förordningar.

Material
T 5 0  L Ä M L Å S  O C H  M I T T S T O L P E
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Kinnegrip AB, Sverige
Box 2164 SE-531 02 Lidköping 

Besöksadress:
Lindhagsgatan 6-8 SE-531 40 Lidköping

Telefon: +46 510 890 00 
E-post: info@kinnegrip.se
www.kinnegrip.se

BELGIEN
ALMET 
www.almet-benelux.eu

DANMARK
A/S BEVOLA  
www.bevola.com 

ESTLAND
TMT. MALINEN BALTIC OÜ 
www.tmt.fi/cms/en/tmt-baltic-oü

FINLAND 
MOTORAL OY  
www.motoral.fi

TMT MALINEN OY 
www.tmt.fi

FRANKRIKE
POMMIER S.A.S  
www.pommier.eu 

ITALIEN
EFFE CAR 
www.effecarsnc.it

PADOVANI RICAMBI S.r.l. 
www.padovaniricambi.it

PORFIRI SNC 
www.porfiri.eu

SIRA S.r.l 
www.sirasrl.it/

LETTLAND
TMT. MALINEN BALTIC OÜ 
www.tmt.fi/cms/en/tmt-baltic-oü

LITAUEN
TMT. MALINEN BALTIC OÜ  
LEHMJA KÜLA 
www.tmt.fi/cms/en/tmt-baltic-oü

NEDERLÄNDERNA
ALMET 
www.almet-benelux.eu

NORGE 
MOREK A/S 
www.morek.no 

HYDAL TRANSPORTSYSTEMER A/S 
www.hytrans.no

POLEN
POMMIER POLSKA SP Z O.O  
www.pommier.pl 

SUER POLSKA SP. Z O.O. 
www.suer.pl

RUMÄNIEN
TRANS-TECHNIK SPOL. S R.O. 
www.trans-technik.ro

RYSSLAND
TMT MALINEN OY 
www.tmt.fi

SCHWEIZ
PWP SA 
www.pwp-sa.ch 

SLOVAKIEN
ALU-SV S.R.O.  
www.alu-sv.cz 

SLOVENIEN
TRAIDING D.O.O. 
www.traiding.si

SPANIEN
A. AUXILIAR CARROCERA 
www.auxiliarcarrocera.com

POMMIER 
www.pommier.es

STORBRITANNIEN
POMMIER FURGOCAR UK LTD 
www.pommier.eu

SVERIGE 
EUROPART 
www.europart.se

SLÄPIS 
www.slapis.se

SYDKOREA 
KOMAT 
kiyoungkim@komat.com

TJECKOSLOVAKIEN 
ALU.SV 
www.alu-sv.cz

TYSKLAND 
HOFMEISTER 
www.hofmei.de

TITGEMEYER 
www.titgemeyer.de

SUER 
www.suer.de

UNGERN 
ITAL ACCESSORI  
www.ital-accessori.sk

ÖSTERRIKE 
AMARI METALS 
www.amari.at


