
SAFETY ON THE ROAD

K5 Lämlåsstolpe
Lämlås för tunga lastfordonV
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F Ö R E TA G E T

C10 stolpar

Stolpar för Curtainsider.
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Vårt huvudkontor och produktion ligger i LIDKÖPING, Sverige 
med lokala försäljningskontor i Tyskland och Italien. Vi har ett 
väletablerat nätverk av distributörer i Europa och Asien.
95 % av vår verksamhet exporteras.

Vår tekniska kompetens, långa erfarenhet och flexibla produktion 
gör att vi kan förse våra kunder med såväl standardiserade som 
kundanpassade lösningar för att passa deras behov. Vår pro-
duktion sker i egen regi, med den senaste produktionstekniken. 
Allt för att säkerställa att våra kunder får produkter av högsta 
kvalitetsstandard och prestanda.

Med Kinnegrip som din leverantör får du en engagerad partner 
och användarvänliga och högkvalitativa produkter.

Läs mer på www.kinnegrip.se

Kinnegrip, ett svenskt företag etablerat 1966, som 
utvecklar, tillverkar och marknadsför lås- och säker-
hetslösningar för kommersiella fordon. Vi har lång 
erfarenhet av att utveckla och producera 
användarvänliga och säkra lösningar för 
godstransporter.

K stolpar
Lämlås- och pendelpelarsystem för medelstora och tunga 
kommersiella fordon..
T50 
Lämlås för lätta lastfordon.

Våra lösningar
Kinnegrip erbjuder lås- och säkerhetslösningar i stål och 
aluminium för kommersiella fordon, med slutanvändaren i fokus:

Vår ambition - säkra låslösningar med 
slutanvändaren i fokus

http://www.kinnegrip.se
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K5 Lämlås 

K20 är ett låssystem för flakbyggnationer 
bestående av lämlås för tunga och 
medeltunga kommersiella fordon. 

K I N N E G R I P

K5 är ett robust låssystem som finns i olika höjder 
och konfigurationer. Stolpen är designad för lämmar 
från 400 mm och är tillgänglig i ED med grundfärg.

K5 lämlåsstolpe är konstruerad för ovanpåliggan-
de lämmar. Stolpen monteras i fästet som är infällt i 
flakets kantlina och kan enkelt plockas bort. Det ger 
en öppen och lättåtkomlig lastyta med fokus på god 
funktionalitet, hög personsäkerhet och enkelt 
handhavande. 

 Tillgänglig i ED-lackad stål med grundfärg

 Användarvänlig med hög personsäkerhet

 Ger en lättillgänglig och öppen lastyta

Funktionalitet

K5 lämlåsstolpe är konstruerad för stående lämmar. 
Stolpen sitter fast i ett fäste som är monterat i en 
kantlina runt flaket.

För att öppna lämmarna, dra båda handtagen uppåt. 
För att lossa stolpen från stolpens fäste trycks båda 
handtagen uppåt till ändläget vilket frigör kilarna som 
har ingrepp i fästet. Då kan stolpen vikas utåt och 
frigöras, vilket ger en helt öppen lastyta.

Design och säkerhet

För säker hantering är stolpen designad att öppnas i 
två steg. I det första steget frigörs regeln från lämby-
geln och man kan då fälla lämmen. I det andra steget 
när handtagen förs uppåt i ändläge frigörs kilar från 
stolpfästet och stolpen kan lyftas av.
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400
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250

250

398

168

250

398 398

168 168

250

400 mm

FRAMSTOLPE 400 MM

SIDSTOLPE 400 MM SIDSTOLPE 400 MM KINNETOP

ART.NR 

STÅL BENÄMNING LÄNGD VIKT 

504301 K5 Framstolpe 400 vänster stål ED 400 mm 4,00 kg

504401 K5 Framstolpe 400 höger stål ED 400 mm 4,00 kg

504201 K5 Sidstolpe 400 stål ED 400 mm 8,50 kg

504231 K5 Sidstolpe 400 Kinnetop stål ED 400 mm 10,00 kg

504501 K5 Bakstolpe 400 vänster smal stål ED 400 mm 4,00 kg

504601 K5 Bakstolpe 400 höger smal stål ED 400 mm 4,00 kg

504701 K5 Bakstolpe 400 BBE vänster stål ED 400 mm 8,00 kg

504801 K5 Bakstolpe 400 BBE höger stål ED 400 mm 8,00 kg

504901 K5 Bakstolpe 400 BBD vänster stål ED 400 mm 8,00 kg

504001 K5 Bakstolpe 400 BBD höger stål ED 400 mm 8,00 kg

Samtliga lämlås visas i vänster utförande. BBE bred bak enkel port. BBD bred bak dubbel port. Kundanpassning enligt önskemål. 

K5 LÄMLÅSSTOLPE

Produktdata

BAKSTOLPE 400 MM SMAL BAKSTOLPE 400 MM BBE BAKSTOLPE 400 MM BBD

Toppvy Stål

Toppvy Stål

Toppvy Stål

Toppvy Stål Toppvy Stål Toppvy Stål

ART.NR MTRL

504201 Stål

ART.NR MTRL

504231 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

504701 504801 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

504901 504001 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

504301 504401 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

504501 504601 Stål



26

63

46

83

35

46

120

160

2635

8        K I N N E G R I P  K 5 K I N N E G R I P  K 5      9

598598

168

155

413415

600 mm FRAMSTOLPE 600 MM

ART.NR 

STÅL BENÄMNING LÄNGD VIKT 

506301 K5 Framstolpe 600 vänster stål ED 600 mm 6,00 kg

506401 K5 Framstolpe 600 höger stål ED 600 mm 6,00 kg

506201 K5 Sidstolpe 600 stål ED 600 mm 12,00 kg

506231 K5 Sidstolpe 600 Kinnetop stål ED 600 mm 13,50 kg

506501 K5 Bakstolpe 600 vänster smal stål ED 600 mm 6,00 kg

506601 K5 Bakstolpe 600 höger smal stål ED 600 mm 6,00 kg

506701 K5 Bakstolpe 600 BBE vänster stål ED 600 mm 11.50 kg

506801 K5 Bakstolpe 600 BBE höger stål ED 600 mm 11.50 kg

506901 K5 Bakstolpe 600 BBD vänster stål ED 600 mm 11,50 kg

506001 K5 Bakstolpe 600 BBD höger stål ED 600 mm 11,50 kg

Samtliga lämlås visas i vänster utförande. BBE bred bak enkel port. BBD bred bak dubbel port. Kundanpassning enligt önskemål. 

SIDSTOLPE 600 MM

Toppvy Stål Toppvy Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

506301 506401 Stål

ART.NR MTRL

506201 Stål
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168

229
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413
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413
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168

413

598

168

413

SIDSTOLPE 600 MM KINNETOP BAKSTOLPE 600 MM SMAL BAKSTOLPE 600 MM BBE BAKSTOLPE 600 MM BBD

Toppvy Stål

Toppvy Stål

Toppvy StålToppvy Stål

ART.NR MTRL

506231 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

506501 506601 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

506901 506001 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

506701 506801 Stål
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800

155

615

798

168

613

800 mm FRAMSTOLPE 800 MM

ART.NR 
STÅL BENÄMNING LÄNGD VIKT 

508301 K5 Framstolpe 800 vänster stål ED 800 mm 7,00 kg

508401 K5 Framstolpe 800 höger stål ED 800 mm 7,00 kg

508201 K5 Sidstolpe 800 stål ED 800 mm 13,50 kg

508231 K5 Sidstolpe 800 Kinnetop stål ED 800 mm 15,00 kg

508501 K5 Bakstolpe 800 vänster smal stål ED 800 mm 7,60 kg

508601 K5 Bakstolpe 800 höger smal stål ED 800 mm 7,60 kg

508701 K5 Bakstolpe 800 BBE vänster stål ED 800 mm 13,00 kg

508801 K5 Bakstolpe 800 BBE höger stål ED 800 mm 13,00 kg

508901 K5 Bakstolpe 800 BBD vänster stål ED 800 mm 13,00 kg

508001 K5 Bakstolpe 800 BBD höger stål ED 800 mm 13,00 kg

508361 K5 Framstolpe 800 vänster 2P stål ED 800 mm 7,00 kg

508461 K5 Framstolpe 800 höger 2P stål ED 800 mm 7,00 kg

508261 K5 Sidstolpe 800 2P stål ED 800 mm 13,00 kg

508271 K5 Sidstolpe 800 Kinnetop 2P stål ED 800 mm 14,50 kg

508561 K5 Bakstolpe 800 vänster 2P smal stål ED 800 mm 7,60 kg

508661 K5 Bakstolpe 800 höger 2P smal stål ED 800 mm 7,60 kg

508761 K5 Bakstolpe 800 BBE vänster 2P stål ED 800 mm 12,50 kg

508861 K5 Bakstolpe 800 BBE höger 2P stål ED 800 mm 12,50 kg

508961 K5 Bakstolpe 800 BBD vänster 2P stål ED 800 mm 12,50 kg

508061 K5 Bakstolpe 800 BBD höger 2P stål ED 800 mm 12,50 kg

Samtliga lämlås visas i vänster utförande. BBE bred bak enkel port. BBD bred bak dubbel port. Kundanpassning enligt önskemål. 

SIDSTOLPE 800 MM

Toppvy Stål
Toppvy Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

508301 508401 Stål

ART.NR MTRL

508201 Stål
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669

168
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613

798

168

613

BAKSTOLPE 800 MM SMALSIDSTOLPE 800 MM KINNETOP BAKSTOLPE 800 MM BBDBAKSTOLPE 800 MM BBE

Toppvy Stål

Toppvy Stål

Toppvy StålToppvy Stål

ART.NR MTRL

508231 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

508501 508601 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

508901 508001 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

508701 508801 Stål
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800 798
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233

380

SIDSTOLPE 800 MM 2P SIDSTOLPE 800 MM KINNETOP 2PFRAMSTOLPE 800 MM 2P BAKSTOLPE 800 MM 2P SMAL

Toppvy Stål Toppvy Stål Toppvy Stål Toppvy Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

508361 508461 Stål

ART.NR MTRL

508261 Stål

ART.NR MTRL

508271 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

508561 508661 Stål
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798

168

380

233

798

168

380

233

BAKSTOLPE 800 MM 2P BBE BAKSTOLPE 800 MM 2P BBD

Toppvy StålToppvy Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

508961 508061 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

508761 508861 Stål
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1000

155

382

433

998

168

380

433

1000 mm

ART.NR 

STÅL BENÄMNING LÄNGD VIKT 

510301 K5 Framstolpe 1000 vänster stål ED 1000 mm 8,60 kg

510401 K5 Framstolpe 1000 höger stål ED 1000 mm 8,60 kg

510201 K5 Sidstolpe 1000 stål ED 1000 mm 15,50 kg

510231 K5 Sidstolpe 1000 Kinnetop stål ED 1000 mm 17,00 kg

510501 K5 Bakstolpe 1000 vänster smal stål ED 1000 mm 8,00 kg

510601 K5 Bakstolpe 1000 höger smal stål ED 1000 mm 8,00 kg

510701 K5 Bakstolpe 1000 BBE vänster stål ED 1000 mm 15,00 kg

510801 K5 Bakstolpe 1000 BBE höger stål ED 1000 mm 15,00 kg

510901 K5 Bakstolpe 1000 BBD vänster stål ED 1000 mm 15,00 kg

510001 K5 Bakstolpe 1000 BBD höger stål ED 1000 mm 15,00 kg

Samtliga lämlås visas i vänster utförande. BBE bred bak enkel port. BBD bred bak dubbel port. Kundanpassning enligt önskemål. 

FRAMSTOLPE 1000 MM SIDSTOLPE 1000 MM

Toppvy Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

510301 510401 Stål

Toppvy Stål

ART.NR MTRL

510201 Stål
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869

168

229

380

433

998

168
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998

168

380

433

998

168

380

433

SIDSTOLPE 1000 MM KINNETOP BAKSTOLPE 1000 MM SMAL BAKSTOLPE 1000 MM BBE BAKSTOLPE 1000 MM BBD

Toppvy StålToppvy Stål

ART.NR MTRL

510231 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

510501 510601 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

510901 510001 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

510701 510801 Stål

Toppvy StålToppvy Stål
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1100

155

382

533

1100

168

382

533

1100 mm

ART.NR 

STÅL BENÄMNING LÄNGD VIKT 

511301 K5 Framstolpe 1100 vänster stål ED 1100 mm 9,00 kg

511401 K5 Framstolpe 1100 höger stål ED 1100 mm 9,00 kg

511201 K5 Sidstolpe 1100 stål ED 1100 mm 18,50 kg

511501 K5 Bakstolpe 1100 smal vänster stål ED 1100 mm 8,5 0 kg

511601 K5 Bakstolpe 1100 smal höger stål ED 1100 mm 8,50 kg

511701 K5 Bakstolpe 1100 BBE vänster stål ED 1100 mm 18,00 kg

511801 K5 Bakstolpe 1100 BBE höger stål ED 1100 mm 18,00 kg

511901 K5 Bakstolpe 1100 BBD vänster stål ED 1100 mm 18,00 kg

511001 K5 Bakstolpe 1100 BBD höger stål ED 1100 mm 18,00 kg

Kundanpassning enligt önskemål. BBE bred bak enkel port. BBD bred bak dubbel port.

FRAMSTOLPE 1100 MM SIDSTOLPE 1100 MM

Toppvy Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

511301 511401 Stål

Toppvy Stål

ART.NR MTRL

511201 Stål
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1098

168

380
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1098

168
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533

1098

168

380

533

BAKSTOLPE 1100 MM SMAL BAKSTOLPE 1100 MM BBE BAKSTOLPE 1100 MM BBD

Toppvy Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

511501 511601 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

511901 511001 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

511701 511801 Stål

Toppvy StålToppvy Stål
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1200

155

382

316,5

316,5

1198

168

380

316,5

316,5

1200 mm

ART.NR 

STÅL BENÄMNING LÄNGD VIKT 

512301 K5 Framstolpe 1200 vänster stål ED 1200 mm 10,00 kg

512401 K5 Framstolpe 1200 höger stål ED 1200 mm 10,00 kg

512201 K5 Sidstolpe 1200 stål ED 1200 mm 19,00 kg

512501 K5 Bakstolpe 1200 smal vänster stål ED 1200 mm 9,00 kg

512601 K5 Bakstolpe 1200 smal höger stål ED 1200 mm 9,00 kg

512701 K5 Bakstolpe 1200 BBE vänster stål ED 1200 mm 18,50 kg

512801 K5 Bakstolpe 1200 BBE höger stål ED 1200 mm 18,50 kg

512901 K5 Bakstolpe 1200 BBD vänster stål ED 1200 mm 18,50 kg

512001 K5 Bakstolpe 1200 BBD höger stål ED 1200 mm 18,50 kg

Samtliga lämlås visas i vänster utförande. BBE bred bak enkel port. BBD bred bak dubbel port. Kundanpassning enligt önskemål. 

FRAMSTOLPE 1200 MM SIDSTOLPE 1200 MM

Toppvy Stål
Toppvy Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

512301 512401 Stål

ART.NR MTRL

512201 Stål
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1198

168

380

316,5

316,5

1198

168

380

316,5

316,5

1198

168

380

316,5

316,5

BAKSTOLPE 1200 MM SMAL BAKSTOLPE 1200 MM BBE BAKSTOLPE 1200 MM BBD

Toppvy Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

512501 512601 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

512901 512001 Stål

VÄNSTER HÖGER MTRL

512701 512801 Stål

Toppvy StålToppvy Stål
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034140

030250

030023-05

030260H 030260V

030021 030022-05 030030-05

035010-US035010 035010-KBS 035011

035920

ART.NR BENÄMNING

030250 K5 Topplock sid/bak 120 mm

030260H K5 Topplock framstolpe höger 63 mm

030260V K5 Topplock framstolpe vänster 63 mm

ART.NR BENÄMNING

035920 K5 Utbyteshandtag Reparationssats

ART.NR BENÄMNING

034140 K5 Kinnetopprofil

Tillbehör
ART.NR BENÄMNING

030021 K5 Lämbygel Svetsbar Obehandlad

030022-05 K5 Lämbygel Fe/Zn8/P1/T2 Blank

030023-05 K5 Lämbygel Komplett sats Fe/Zn8/P1/T2 Blank

030030-05 K5 Lämbygel för bakläm Fe/Zn8/P1/T2 Blank

ART.NR BENÄMNING

035010 K5 Stolpfäste standard för svetsning obehandlad 

035010-KBS K5 Stolpfäste kort bockad sida för svetsning

035010-US K5 Stolpfäste utan sidor för svetsning obehandlad

035011 K5 Stolpfäste smal stolpe

ART.NR BENÄMNING

011010-80 Toppkoppling balja Kinnetop 80 mm

011010-120 Toppkoppling balja Kinnetop 120 mm

011011 Toppkoppling T-järn Kinnetop

K5 LÄMLÅSSTOLPE
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Material

Produktfamilj

K5 Lämlås

Hållfasthet/Certifikat

Certifierade enligt EN 12642

Användningsområde

Låsning för ovanpåliggande lämmar och lämhöjder från 400 mm.

För tyngre lastfordon.

Kvalitet

Kinnegrip är certifierade enligt

ISO 9001:2015

ISO 140001:2015

Material

Stål (HSLA) ett varmvalsat, höghållfast låglegerat material som har

jämn kvalitet och utmärkta bearbetningsegenskaper. Ingående

artiklar är tillverkade i stål och glasfiberarmerad polyamid.

Underhåll

Vi rekommenderar tvålprodukter med ett pH på 6-8 vid rengöring.

Efter rengöring ska ytor sköljas med vatten. Mekanism och rörliga

delar bör smörjas regelbundet.

Ytbehandling

Produkten finns tillgängligt i ED-lackerat utförande, elektrodopplac-

kering vilken ger bra inträngning i hålrum samt jämna skikt och hög

finish. För att erhålla ett optimalt korrosionsskydd ska ED-lackering

alltid förstärkas med efterföljande pulverlackering.

Electrodeposition (ED, KTL) är en process som används som

barriärskydd och toppskikt på interiör och exteriör miljö på

exmpelvis fordonschassin och konstruktionsmaskiner. Det

varmförzinkade stålet är behandlat enligt ZINQ metoden.

Aluminiumet är anodiserat för att uppnå ett optimalt

korrosionsskydd.

Miljöpåverkan/Återvinning

Kinnegrip AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det innebär att

vi har kontroll på våra rutiner, bedriver ett aktivt miljöarbete och

ständigt strävar efter att minimera vår miljöpåverkan.

Kinnegrips produkter tillverkas av stål samt aluminium

vilket innebär att de kan återvinnas till fullo.

Naturligtvis väljer vi material med utgångspunkt från IMDS*,

ett system som gör att vi uppfyller internationella standarder, lagar

och förordningar.

* IMDS (International Material Data System) is the automotive industry’s material data system and has become a global standard used by nearly all 
global OEM manufacturers. IMDS collects all materials used for automotive production, maintenance, analysis and archiving. Using IMDS enables the 
producer to fulfil the obligations imposed on vehicle manufacturers, and thus on their suppliers, according to national and international standards, laws 
and regulations.

K5 LÄMLÅSSTOLPE



kinnegrip.se

SAFETY ON THE ROAD

info@kinnegrip.se

+46 510 890 00
Kinnegrip AB
Lindhagsgatan 6
531 40 Lidköping
SWEDEN

Hitta våra produkter  
hos våra lokala återförsäljare

http://www.kinnegrip.se
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