
T50 Bordwandverschluss
Für Pritschenaufbauten und leichtere 
Nutzfahrzeuge
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Der Firmensitz und die gesamte Produktion befinden sich in 
LIDKÖPING, Schweden. Wir sind durch unser Händlernetz in 
Europa und Asien vertreten und exportieren über 95 % unserer 
Produktion.

Mit uns als Lieferanten haben Sie einen soliden 
Geschäftspartner. Wir bieten zuverlässige Lieferungen und 
beständige Lösungen zu attraktiven Preisen. Unsere Stärke 
ist die Fertigung im eigenen Haus, vom Rohmaterial bis zum 
Endprodukt.

Dank unserer technischen Kompetenz können wir speziell an die 
Kundenbedürfnisse angepasste Produkte liefern.

Kinnegrips Güter werden mit größter Sorgfalt hinsichtlich Produkt 
und Umwelt produziert. Damit wir unseren Kunden Waren 
höchster Qualität und Leistung anbieten können, nutzen wir die 
effektivsten Produktionsverfahren. Kinnegrip ist zertifiziert nach 
ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015.

Kinnegrip
Kinnegrip ist ein schwedisches Unternehmen, 
das seit 1966 Rungensysteme für Lastkraftwagen 
vermarktet, produziert und liefert. Die langjährige 
Erfahrung und Tradition in der Fertigung von Rungen, 
kommt unseren Kunden zu Gute.

D A S  U N T E R N E H M E N

K-Rungen
Bordwandverschluss für mittelschwere Nutzfahrzeuge.

T50 
Bordwandverschluss für Pritschenaufbauten und leichte 
Nutzfahrzeuge

C10 Rungen
Rungen für Curtainsider.

Unsere Lösungen
Kinnegrip bietet verschiedene Bordwand-Verschlusssysteme in 
drei Produktfamilien an. Die Produkte sind in Stahl, Aluminium 
und verzinktem Material, für leichte und schwere Nutzfahrzeuge, 
erhältlich.
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Kinnegrips Produkte tragen zu sicheren 
Transporten auf unseren Straßen bei.
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T50 Bordwandverschluss

T50 ist ein modernes System für Pritschenaufbauten  
leichte Nutzfahrzeuge. Das System wird als Standardlösung 
von einer Reihe etablierter Fahrzeugbauer eingesetzt und ist 
gemäß EN 12642 getestet.

K I N N E G R I P

T50 ist eine flexible Lösung für leichte Nutzfahrzeuge. Um unterschiedliche 
fahrzeugspezifische Anwendungsbereiche abzudecken, ist T50 in verschiede-
nen Bordwandhöhen ab 300 mm lieferbar. Für T50 wird Aluminium verwendet, 
das Zubehör ist aus Edelstahl und glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt. 

Das bedeutet niedriges Gewicht und hohe Korrosionsbeständigkeit. Der T50 
Bordwandverschluss wird auf die Bordwand montiert. Dadurch entsteht eine 
offene und leicht zugängliche Ladefläche mit guter Funktionalität, hoher Per-
sonensicherheit und einfacher Handhabung.

	 Niedriges Gewicht und hoher  
	 Korrosionsschutz 

	 In die Bordwand integrierte Rungen

	 Sicherheitssperre gegen  
	 unbeabsichtigtes Öffnen

	 Durch das Design des  
	 Schließmechanismus werden  
	 herausstehende Teile vermieden,  
	 sodass Beschädigungen bei  
	 geschlossenem Handhebel und  
	 geöffnetem Handhebel vermieden  
	 werden können

	 Der T50 Bordwandverschluss wird  
	 direkt an der Bordwand montiert,  
	 dadurch entsteht eine offene und  
	 leicht zugängliche Ladefläche 

	 Flexible Runge für leichte Lkw

	 Einfache Handhabung

	 Kundenspezifischer Handhebel  
	 mit Logo (bei größeren Volumen)
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Montage
Verschluss und Verschlussprofil werden 
direkt auf die Bordwand montiert. 

Funktionalität
T 5 0  B O R D W A N D V E R S C H L U S S

Verschluss und Verschlussprofil offen

Offene Ladefläche – Verschluss und Verschlussprofil
Der Bordwandverschluss wird direkt auf die Bordwand montiert. Das Ergebnis 
ist eine völlig offene Ladefläche bei heruntergeklappten Bordwänden.

Verschluss und Verschlussprofil geschlossen
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#eaeaea#5c5c5c#222222#eaeaea#5c5c5c#222222

Ladungsinnendruckerkennung
Das Verschlussprofil besitzt eine 
Ladungsinnendruckerkennung, um eine 
unabsichtliche und gefährliche Bedienung zu 
verhindern.
Die Sicherheitssperre im Handhebel 
des Verschlusses und die 
Ladungsinnendruckerkennung verhindern ein 
Öffnen, wenn auf der Bordwandinnenseite ein 
Druck wirkt.

Intelligenter Verschlussmechanismus 
Durch die Form des Schließmechanismus 
werden herausstehende Teile in geschlossener 
und geöffneter Stellung minimiert.
Der Handhebel besitzt eine Sicherheitssperre, 
die ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindert.

Design – Sicherheit

Geschlossener 
Verschluss

Geöffneter  
Verschluss

Verschlussprofil mit Ladungsinnendruck-
erkennung
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Produktdaten

ART.- NR. BEZEICHNUNG LÄNGE GEWICHT

730005-KG T50 Verschluss 300 Rechts Aluminum 300 mm 0,60 kg

730006 T50 Verschlussprofil 300 Rechts Aluminum 300 mm 0,30 kg

730055-KG T50 Verschluss 300 Links Aluminum 300 mm 0,60 kg

730056 T50 Verschlussprofil 300 Links Aluminum 300 mm 0,30 kg

740005-KG T50 Verschluss 400 Rechts Aluminum 400 mm 0,70 kg

740006 T50 Verschlussprofil 400 Rechts Aluminum 400 mm 0,30 kg

740055-KG T50 Verschluss 400 Links Aluminum 400 mm 0,70 kg

740056 T50 Verschlussprofil 400 Links Aluminum 400 mm 0,30 kg

750005-KG T50 Verschluss 500 Rechts Aluminum 500 mm 0,80 kg

750006 T50 Verschlussprofil 500 Rechts Aluminum 500 mm 0,40 kg

750055-KG T50 Verschluss 500 Links Aluminum 500 mm 0,80 kg

750056 T50 Verschlussprofil 500 Links Aluminum 500 mm 0,40 kg

Anpassung auf Kundenwunsch möglich

KINNEGRIP T50
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097505 097506 097507 097508

Zubehör

ART.- NR. BEZEICHNUNG

097505 T50 Ladungsinnendruckerkennung Rechts für Integration in Profil

097506 T50 Ladungsinnendruckerkennung Links für Integration in Profil

097507 T50 Kappe Rechts

097508 T50 Kappe Links
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Draufsicht

Platzierung am Fahrzeug

Beispiel – Verschlussprofil links

Beispiel – Verschluss links

Draufsicht

Platzierung am Fahrzeug
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ART.- NR.

730056

740056

750056

ART.- NR.

730055-KG

740055-KG

750055-KG
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Produktfamilie 

T50 Bordwandverschluss

Haltbarkeit/Zertifikat

Zertifiziert nach EN 12642.

Anwendungsbereich

Verschluss und Verschlussprofil Bordwandhöhen ab 300 mm. 

Für leichtere Nutzfahrzeuge.

Qualität 

Kinnegrip ist zertifiziert nach ISO 9001:2015 ISO 140001:2015. 

Qualitätssicherung gemäß IATF und ISO.

Material

Für den Bordwandverschluss wird Aluminium verwendet, das 

Zubehör ist aus Edelstahl und glasfaserverstärktem Polyamid 

gefertigt.

Wartung 

Zur Reinigung empfehlen wir Seifenprodukte mit einem pH-Wert 

von 6–8  (keine chlorhaltigen Produkte verwenden). Nach der 

Reinigung die Oberflächen mit Wasser abspülen. Mechanik und 

bewegliche Teile regelmäßig fetten.

Oberflächenbehandlung

Das Material ist für einen optimalen Korrosionsschutz eloxiert.

Umweltschutz/Recycling

Kinnegrip AB ist umweltzertifiziert nach ISO 14001. Wir überwa-

chen unsere Routinen, betreiben eine aktive Umweltarbeit und 

bemühen uns kontinuierlich, unsere Auswirkungen auf die Umwelt 

weiter zu minimieren. Kinnegrips Produkte werden ausschließlich 

aus Stahl und Aluminium produziert. Beide Materialien lassen sich 

vollständig wiederverwerten. Natürlich erfolgt die Materialwahl 

auf der Grundlage des IMDS*, eines Systems, das uns dabei 

unterstützt, internationale Normen, Gesetze und Verordnungen 

einzuhalten.

*IMDS (International Material Data System) ist das Materialdatensystem der Kfz-Branche und hat sich zu einem globalen Standard für nahezu alle 
OEM-Hersteller weltweit entwickelt. Im IMDS wird sämtliches Material gespeichert, das für Autoproduktion, Wartung, Analyse und Archivierung verwen-
det wird. Durch die Nutzung des IMDS ist es möglich, die den Autoherstellern – und damit deren Zulieferern – obliegenden Pflichten aus internationalen 
Normen, Gesetzen und Verordnungen zu erfüllen.

Material



Kinnegrip AB, Schweden
Box 2164, SE-531 02 Lidköping 

Besucheradresse:
Lindhagsgatan 6–8, SE-531 40 Lidköping

Telefon: +46 510 890 00 
E-Mail: info@kinnegrip.se
www.kinnegrip.se

BELGIEN
ALMET 
www.almet-benelux.eu

DEUTSCHLAND
HOFMEISTER & MEINCKE GMBH 
www.hofmei.de

SUER NUTZFAHRZEUGE GMBH & 
CO KG 
www.suer.de

GEBR. TITGEMEYER GMBH & CO KG 
www.titgemeyer.de

DÄNEMARK
A/S BEVOLA  
www.bevola.com 

ENGLAND
POMMIER FURGOCAR UK LTD 
www.pommier.eu

STEDALL (VEHICLE FITTINGS) 
LIMITED  
www.stedall.co.uk

ESTLAND
TMT. MALINEN BALTIC OÜ 
www.tmt.fi/cms/en/tmt-baltic-oü

FINNLAND 
MOTORAL OY  
www.motoral.fi

TMT MALINEN OY 
www.tmt.fi

FRANKREICH
POMMIER S.A.S  
www.pommier.eu 

ITALIEN
EFFE CAR 
www.effecarsnc.it

PADOVANI RICAMBI S.r.l. 
www.padovaniricambi.it

PORFIRI SNC 
www.porfiri.eu

SIRA S.r.l 
www.sirasrl.it/

LETTLAND
TMT. MALINEN BALTIC OÜ 
www.tmt.fi/cms/en/tmt-baltic-oü

LITAUEN
TMT. MALINEN BALTIC OÜ  
LEHMJA KÜLA 
www.tmt.fi/cms/en/tmt-baltic-oü

NIEDERLANDE
ALMET 
www.almet-benelux.eu

NORWEGEN 
MOREK A/S 
www.morek.no 

HYDAL TRANSPORTSYSTEMER A/S 
www.hytrans.no

POLEN
POMMIER POLSKA SP Z O.O  
www.pommier.pl 

SUER POLSKA SP. Z O.O. 
www.suer.pl

PORTUGAL
KINNEGRIP ESPAÑOLA, S.L.  
www.kinnegrip.es 

RUSSLAND
TMT MALINEN OY 
www.tmt.fi

SCHWEIZ
PWP SA 
www.pwp-sa.ch 

SLOWAKEI
ALU-SV S.R.O.  
www.alu-sv.cz 

SLOWENIEN
TRAIDING D.O.O. 
www.traiding.si

SPANIEN
KINNEGRIP ESPAÑOLA, S.L.  
www.kinnegrip.es 

SÜDKOREA
WILLING CO LTD. - KOMAT 
kiyoungkim@komat.com

TSCHECHIEN
ALU-SV S.R.O.  
www.alu-sv.cz 

ÖSTERREICH
AMARI AUSTRIA GMBH 
www.amari.at


